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Vue de face et de côté

214 mm409 mm

485 m
m

210 mm396 mm
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Panneau E/S

1.	 Bouton interrupteur LED
2.	 USB 3.2 Gen 1 Type-A
3.	 Entrée microphone
4.	 Sortie ligne
5.	 Bouton de réinitialisation
6.	 Bouton d'alimentation
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Installation du SSD et du disque dur
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Ouverture du couvercle latéral gauche et droit
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Installation de la carte mère
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Installation de la carte graphique
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Installation du bloc d'alimentation 
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Caractéristiques du panneau de contrôle

Dimensions (mm) 50 x 30

Type de LED LED RGB adressable DC5V

Connecteurs

1 x connecteur de l’interrupteur LED
1 x connecteur d’alimentation SATA
1 x connecteur JRAINBOW de la carte mère MSI
6 x connecteurs LED ARGB à 3 broches

Définition des
broches ARGB

+5VDataGround

Effets de LED
(Appuyez 
brièvement
sur l'interrupteur
LED)

Cycle de l’effet de LED :
1. Arc-en-ciel
2. Traînée de sept couleurs
3. Dégradé de sept couleurs
4. Violet
5. Blanc
6. Bleu
7. Cyan
8. Vert
9. Jaune
10. Rouge
11. Arc-en-ciel respiration
12. Rouge respiration
13. Jaune respiration
14. Vert respiration
15. Cyan respiration
16. Bleu respiration
17. Blanc respiration
18. Violet respiration
19. Arc-en-ciel fixe
20. Rouge
21. Jaune
22. Vert
23. Cyan
24. Bleu
25. Blanc
26. Violet
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Ventilateur 
ARGB

Ventilateur 
ARGB

Description du contrôle de l'interrupteur LED:
1. Appuyez brièvement une fois sur l'interrupteur LED pour changer l'effet  de 

LED.
2. Appuyez sur l'interrupteur LED et maintenez-le pendant 3 secondes, la LED 

clignote une fois en blanc, puis entrez dans le mode de synchronisation 
Mystic Light de la carte mère MSI. Appuyez brièvement une fois pour 
revenir au mode de contrôle Hub.

3. Appuyez sur l'interrupteur LED et maintenez-le pendant 6 secondes pour 
éteindre la LED.

Connecter au connecteur 
JRAINBOW de la carte mère MSI

Alimentation 
SATA

Interrupteur 
LED

SYS_FAN

SYS_FAN

SYS_FAN

SYS_FAN

SYS_FAN

SYS_FAN

Panneau de 
contrôle 1 à 6 

ARGB

Connexion du ventilateur ARGB 

	⚠Remarque
	∙ Ce Hub LED supporte jusqu’à 10 appareils MSI ou 6 appareils non MSI.

	∙ Chaque port peut supporter un maximum de 64 LED ARGB, le nombre 
total de LED ne peut excéder 128.
	∙ Le dépassement de ces limites peut entraîner l’affichage de couleurs 

anormales, le clignotement ou l’impossibilité de changer de couleurs des 
LED ARGB.
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